WARTUNGSZ 156 (RLY)-

‘ STROMVERSORGUNG UND ELEKTRISCHE
ANSCHLUSSE KONTROLLIEREN

Stellen Sie sicher, dass das Gerat ordnungsgemald angeschlossen und
eingeschaltet ist.

. Prifen Sie die Funktion der Steckdose, indem Sie ein anderes
elektrisches Gerat anschliel3en.

. Kontrollieren Sie, ob Sicherungen ausgelodst oder Schutzschalter
abgeschaltet wurden.

TEMPERATUREINSTELLUNGEN UBERPRUFEN

. Vergewissern Sie sich, dass die eingestellte Temperatur den
Anforderungen der Anwendung entspricht.

. Prufen Sie, ob Thermostat- oder Reglereinstellungen versehentlich
verandert wurden.

LUFTUNG UND LUFTZIRKULATION SICHERSTELLEN

. Stellen Sie sicher, dass Luftungsoéffnungen und Luftwege frei von
Hindernissen sind.

. Uberprufen Sie, ob die Lufter im Gerat ordnungsgemal laufen und

eine ausreichende Luftzirkulation gewahrleisten.

KONDENSATOR- UND VERDAMPFER
KONTROLLIEREN

. Reinigen Sie den Kondensator regelmallig, da Staub- und
Schmutzablagerungen die Kuhlleistung erheblich beeintrachtigen
kénnen.

. Priafen Sie den Verdampfer auf Eisbildung oder Vereisungen.

AUF UNGEWOHNLICHE GERAUSCHE ACHTEN

. Achten Sie auf auffallige Betriebsgerausche wie Klicken, Zischen oder
ungewdhnlich lautes Summen.

. Solche Gerdusche kénnen auf elektrische oder mechanische
Unregelmaligkeiten hinweisen und sollten naher untersucht werden.

TURDICHTUNGEN UBERPRUFEN

. Kontrollieren Sie die Turdichtungen auf Beschadigungen, Verschleil3
oder Verformungen.

. Undichte Dichtungen kénnen zu Kalteverlusten, erhéhtem
Energieverbrauch und einer verminderten Kuhlleistung fihren.

ABLAUFLEITUNG UND ABTAUSYSTEM PRUFEN

Stellen Sie sicher, dass die Ablaufleitung nicht verstopft oder
eingefroren ist.

. Kontrollieren Sie das Abtausystem auf ordnungsgemal3e Funktion.

. Eine eingeschrankte Entwasserung kann zu Wasseransammlungen und

Leckagen fuhren. TEFCOLDWE}:?
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